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I.  Opis techniczny branży konstrukcyjnej 

1. Projektowana konstrukcja budynku. 

1.1 Budynek istniejący. 

1.1.1 Zamurowanie istniejących otworów w istniejących ścianach budynku. 

Do zamurowania istniejących otworów należy użyć pustaków ceramicznych 
Porotherm klasy 15MPa na zaprawie cementowej M10. 

Połączenie nowo projektowanej ściany z istniejącą ścianą budynku należy wykonać 
za pomocą wiązania murarskiego lub zakotwić prętami Ø12mm ze stali (A-III), 

1.1.2 Rozbiórka ścianek działowych. 

Ścianki działowe należy rozebrać w miejscach zaznaczonych w dokumentacji 
rysunkowej.  

Podczas wybijania otworu w ścianie, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń ścian, 
należy dokonać jej naprawy. Podczas prowadzenia wszelkich prac związanych z inwestycją, 
należy mieć na uwadze bezpieczeństwo ludzi oraz konstrukcji, tak aby nie narazić na awarię i 
uszkodzenia konstrukcji poddanej przebudowie i konstrukcji przyległych.                      

 

1.2 Budynek projektowany 

 Nowo projektowana część będzie oddylatowana od budynku istniejącego. Budynek 
projektowany będzie stanowił dobudówkę budynku istniejącego. Wymiary budynku 
projektowanego [26,70x5,35m].  

 
 

1.2.1 Fundamenty pod ściany nośne 

Fundamenty żelbetowe o wymiarach [100x50cm]z betonu C25/30, zbrojenie główne 
4Ø16 (A-IIIN), strzemiona Ø8 (A-I) co 200mm. 

Ławę fundamentową należy posadowić na zagęszczonym gruncie. Należy wykonać 
beton podkładowy gr. 10cm z betony C8/10.  

Izolacja pionowa i pozioma fundamentu 2 x papa termozgrzewalna. 
 

1.2.2 Fundamenty pod ściany działowe 

Fundamenty należy wykonać z bloczków betonowych B20 na zaprawie M10. 
Izolacja pionowa i pozioma fundamentu 2 x papa termozgrzewalna. 
 

1.2.3 Ściany nadziemia 

Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych klasy 20MPa na 
zaprawie cementowej M10. Na ścianach fundamentowych należy wykonać izolację pionową i 
poziomą 

Ściany nośne należy wykonać z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25cm klasy 
15MPa na zaprawie cementowej M10. 

Ściany działowe należy wykonać z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 8 i 12cm 
klasy 10MPa na zaprawie cementowej M5. 
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1.2.4 Nadproża 

Nadproża prefabrykowane typu „L” podane wg dokumentacji rysunkowej. 
 

1.2.5 Wykończenie ścian 

Wykończenie ścian należy wykonać do wysokości 2,0m z płytek ceramicznych. Na 
pozostałej wysokości należy wykonać tynk cementowo – wapienny 

 

1.2.6 Posadzka 

Posadzkę należy wykonać zgodnie z wytycznymi PW architektury na wylewce 
betonowej zgodnie z przekrojem A-A 

 

1.2.7 Dach 

Konstrukcja dachu płatwiowo – kleszczowa o koncie nachylenia 35%. Konstrukcję 
więźby dachowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w rysunku KW-02-100. 

Pokrycie dachu należy wykonać za pomocą blachodachówki wraz z obróbką 
blacharską.  

Izolacje dachu należy wykonać na poziomie kleszczy za pomocą wełny mineralnej 
wyłożonej pomiędzy kleszczami jak i nad kleszczami. 

Projektowaną więźbę należy scalić z istniejącą więźbą dachową zachowując 
geometrię oraz kont nachylenia więźby istniejącej. W tym celu należy część istniejącej 
więźby dachowej rozebrać zgodnie z rysunkiem KW-02-100. 

W konstrukcji więźby dachowej jak również na poziomie kleszczy należy wykonać 
wyłaz dachowy wg wytycznych producenta. W przypadku małego prześwitu należy rozsunąć 
kleszcze oraz krokwie w celu zapewnienia prześwitu do zamontowania wyłazu. 

Drewno należy impregnować owado- i grzybobójczym oraz środkami 
ognioochronnymi zapewniając klasę odporności pożarowej, co najmniej R 30. 

 

1.2.8 Drogi wewnętrzne 

Komunikację wewnętrzną na terenie schroniska będą tworzyć istniejące drogi z 
kostki burkowej jak również nowo projektowane w obrębie projektowanego budynku oraz 
kojców z wybiegami. 

 
 
 
 
 
 
 


